
產品介紹
　新一代的WTB2S-2迷你型光電感測
器能夠穩定地偵測反射率低於1％極度
黑色的被測物，甚至是有角度的安裝或

者是亮面的物件都不會受到影響。這

項產品將讓機械的設計者多了一項新選

擇，因為多樣化的感測方式，如：反射

片式或對照式，都可以用來取代現有使

用光纖檢測的方式。

產品優勢
 • 感測距離最遠可達150 mm
 • 在60mm的檢測範圍內，幾乎沒有顏
色的檢測落差

 • 具有條狀光點
 • 可媲美雷射光點的檢測光點

 • 精確的背景遮蔽功能能夠減少互相
的干擾

 • 高效能的Pin Point2.0 LED光源

客戶效益
 • 迷你型的設計與多樣化的檢測型態提
供在狹小空間內檢測物件更多的可能

 • 多樣化的感測方式將有更廣泛的應用
 • 使用在狹小空間：高品質的背景遮蔽
功能與幾乎沒有顏色落差的特性，能

夠在狹小空間中檢測較小的物件

 • 遠端監控：透過IO-Link可以讓PLC
取得感測器的相關資訊

 • 堅固耐用的電纜線，讓安裝在抓具上
的應用獲得更高的穩定性

WTB2S-2 光電感測器
直接反射式 - 背景遮蔽型

W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-082 

WTB2S-2 直接反射式 - 背景遮蔽型



技術資料

特性

WTB2S-2 調整旋鈕
感測器型式 直接反射式

檢測原理 背景遮蔽型

外殼尺寸 (WxHxD) 7.7 mm x 27.5 mm x 13.5 mm

外殼設計 方形

最大檢測範圍 1) 1 mm ... 150 mm

檢測範圍 1) 18 mm ... 110 mm

光源種類 可見紅光　　　　

光源 2) 針點式LED (PinPoint LED)

光點大小 (距離) Ø 3.5 mm (50 mm)

波長 640 nm

調整方式 調整旋鈕 ，3圈
1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033)
2) 在Ta=+25℃的環境，平均壽命為100,000小時

機構/電氣介面

WTB2S-2 調整旋鈕
供電電壓 1) 10 V DC ... 30 V DC

漣波值 2) ±5 Vss

耗電量 3) ≤ 20 mA

輸出方式 PNP / NPN (依產品型號而異)

開關模式 入光動作、遮光動作、入光動作 / 遮光動作

最大輸出電流 Imax < 50 mA

反應時間 4) < 0.5 ms

開關頻率 5) 1,000 Hz

接線方式 2 m 電纜線 6)

200mm電纜線附接頭
(依產品型號而異)

短路保護 A 7), B 8), D 9)

外殼材質 PVC / PC

光學材質 PMMA

工業保護等級 IP 67

工作環境溫度 –20 ℃ ... +50 ℃

儲存環境溫度 –40 ℃ ... +75 ℃
1) 極限值，短路保護下的最大電流8A 
2) 不應超過或低於Vs容許範圍
3) 無負載
4) 負載狀況下的訊號時間
5) 亮 / 暗比1:1
6) 在0℃以下勿折曲
7) A = Vs 電路極性保護
8) B = 輸入、輸出極性保護
9) D = 輸出負載及短路保護

W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器

近接

氣壓缸

靜電容

光電

光纖

對比

色彩

螢光

記號

U型
超音波

陣列式

位移

距離

位置傳送

區域光柵

視覺

2D
3D
影像

編碼器

流體

安全區域

安全視覺

安全光柵

安全開關

模組/PLC

條碼辨讀

區域掃描

體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管

B-083 

WTB2S-2 直接反射式 - 背景遮蔽型



產品資訊

WTB2S-2 可調式

最大感測距離 輸出方式 開關模式 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

1 mm ... 150 mm

PNP

入光/遮光動作
4-wire, 2m電纜線 Cd-095 WTB2S-2P1151 1066110

M8, 4-pin, 200mm電纜線附接頭 Cd-084 WTB2S-2P3251 1066111

入光動作 M8, 3-pin, 200mm電纜線附接頭 Cd-045 WTB2S-2P3151 1067502

遮光動作 M8, 3-pin, 200mm電纜線附接頭 Cd-045 WTB2S-2F3151 1067503

NPN 入光/遮光動作
4-wire, 2m電纜線 Cd-095 WTB2S-2N1151 1066113

M8, 4-pin, 200mm電纜線附接頭 Cd-084 WTB2S-2N3251 1066114

尺寸圖
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(最大感測範圍max)
投光器，發射端
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綠色LED電源指示燈
黃色LED狀態指示燈
調整旋鈕，3圈
電纜線

 

 

 

 

 

尺寸單位：mm (inch)

W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-084 

WTB2S-2 直接反射式 - 背景遮蔽型



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器
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體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管
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光點大小

特性曲線圖 建議感測範圍

接線圖

感測距離百分比
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W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-086 

WTB2S-2 直接反射式 - 背景遮蔽型

產品介紹
　新一代的WTB2S-2迷你型光電感測
器能夠穩定地偵測反射率低於1％極度
黑色的被測物，甚至是有角度的安裝或

者是亮面的物件都不會受到影響。這

項產品將讓機械的設計者多了一項新選

擇，因為多樣化的感測方式，如：反射

片式或對照式，都可以用來取代現有使

用光纖檢測的方式。

產品優勢
 • 感測距離最遠可達150 mm
 • 在60mm的檢測範圍內，幾乎沒有顏
色的檢測落差

 • 具有條狀光點
 • 可媲美雷射光點的檢測光點

 • 精確的背景遮蔽功能能夠減少互相
的干擾

 • 高效能的Pin Point2.0 LED光源

客戶效益
 • 迷你型的設計與多樣化的檢測型態提
供在狹小空間內檢測物件更多的可能

 • 多樣化的感測方式將有更廣泛的應用
 • 使用在狹小空間：高品質的背景遮蔽
功能與幾乎沒有顏色落差的特性，能

夠在狹小空間中檢測較小的物件

 • 遠端監控：透過IO-Link可以讓PLC
取得感測器的相關資訊

 • 堅固耐用的電纜線，讓安裝在抓具上
的應用獲得更高的穩定性

WTB2S-2 光電感測器
直接反射式 - 背景遮蔽型



W2S-2 光電感測器 W2S-2
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B-087 

WTB2S-2 直接反射式 - 背景遮蔽型

技術資料

特性

WTB2S-2 固定式 WTB2S-2 教導式 WTB2S-2 可調式 條狀光點
感測器型式 直接反射式

檢測原理 背景遮蔽型

外殼尺寸 (WxHxD) 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm

外殼設計 方形

最大檢測範圍 1) 3 mm ... 66 mm
1 mm ... 36 mm
1 mm ... 18 mm
(依產品型號而異)

4 mm ... 110 mm 4 mm ... 90 mm

檢測範圍 1) 5 mm ... 60 mm
4 mm ... 30 mm
3 mm ... 15 mm
(依產品型號而異)

10 mm ... 90 mm 10 mm ... 70 mm

光源種類 可見紅光　　　　

光源 2) 針點式LED (PinPoint LED)

波長 640 nm

特殊功能 － 條狀式光點
1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033)
2) 在Ta=+25℃的環境，平均壽命為100,000小時

機構/電氣介面

WTB2S-2 固定式 WTB2S-2 教導式 WTB2S-2 可調式 條狀光點
供電電壓 1) 10 V DC ... 30 V DC

漣波值 2) ±5 Vpp

耗電量 3) ≤ 20 mA

輸出方式 PNP 4) / NPN (依產品型號而異)

開關模式 入光動作、遮光動作、入光動作 / 遮光動作 (依產品型號而異)

開關模式選擇方式 － 可設定

最大輸出電流 Imax < 50 mA

反應時間

開關頻率在1,000 Hz
開關頻率在1,200 Hz

< 0.5 ms 5) 
< 0.4 ms 5) 

< 0.5 ms 5) 
－

接線方式 2 m 電纜線 8)

200mm電纜線附M8接頭 8)

(依產品型號而異)

短路保護 A 9), B 10), D 11)

IO-Link － －/m (COM2) (依產品型號而異)

外殼材質 ABS / PC

光學材質 PMMA

工業保護等級 IP 67

外殼材質 –20 ℃ ... +50 ℃

工業保護等級 –40 ℃ ... +75 ℃
1) 極限值，短路保護下的最大電流8A 
2) 不應超過或低於Vs容許範圍
3) 無負載
4) 透過IO-Link參數化
5) 負載狀況下的訊號時間
6) 亮 / 暗比1:1
7) 在亮 / 暗比1:1開關模式下；在COM2模式下可能有不同的數值
8) 在0℃以下勿折曲
9) A = Vs 電路極性保護
10) B = 輸入、輸出極性保護
11) D = 輸出負載及短路保護



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-088 

產品資訊

WTB2S-2 固定式

最大感測距離 1) 背景遮
蔽起始

開關 
 頻率2)

光點大小
(距離)

輸出 
方式

開關 
模式

接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

1 mm ... 18 mm 20 mm 1,200 Hz
Ø 2 mm
(8 mm)

PNP

入光動作

3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2P1310 1064393

M8, 3-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-045 WTB2S-2P3110 1064395

遮光動作

3-wire, 2m電
纜線

Cd-044 WTB2S-2F1310 1064394

M8, 3-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-045 WTB2S-2F3110 1064396

入光/遮光
動作

M8, 4-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-084 WTB2S-2P3210 1063314

NPN

入光動作
3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2N1310 1064249

入光/遮光
動作

4-wire, 2m 
電纜線

Cd-095 WTB2S-2N1110 1063516

M8, 4-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-084 WTB2S-2N3210 1064400

1 mm ... 36 mm 38 mm 1,200 Hz
Ø 2 mm
(15 mm)

PNP

入光動作

3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2P1330 1064573

M8, 3-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-045 WTB2S-2P3130 1064575

遮光動作

3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2F1330 1064574

M8, 3-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-045 WTB2S-2F3130 1064576

入光/遮光
動作

M8, 4-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-084 WTB2S-2P3230 1063517

NPN

入光動作
3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2N1330 1064578

遮光動作
3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2E1330 1064580

入光/遮光
動作

4-wire, 2m 
電纜線

Cd-095 WTB2S-2N1130 1063321

1 mm ... 66 mm 70 mm 1,000 Hz
Ø4.5 mm
(40 mm)

入光動作

3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2P1360 1064605

M8, 3-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-045 WTB2S-2P3160 1064607

遮光動作

3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2F1360 1064606

M8, 3-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-045 WTB2S-2F3160 1064608

入光/遮光
動作

M8, 4-pin, 
200mm電纜
線附接頭

Cd-084 WTB2S-2N3260 1063545

NPN 入光動作
3-wire, 2m 
電纜線

Cd-044 WTB2S-2N1360 1064609

1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033)
2) 亮 / 暗比1:1

WTB2S-2 直接反射式 - 背景遮蔽型



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器

近接

氣壓缸

靜電容
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光纖

對比

色彩

螢光

記號

U型
超音波

陣列式

位移

距離

位置傳送

區域光柵

視覺

2D
3D
影像

編碼器

流體

安全區域

安全視覺

安全光柵

安全開關

模組/PLC

條碼辨讀

區域掃描

體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管

B-089 

 
WTB2S-2 教導式

 • 開關頻率：1,000 Hz (亮/暗比1:1)
 • 光點大小 (距離)：Ø 4.4 mm (60 m)
 • 輸出方式：入光動作

 • 接線方式：電纜線

最大感測距離 輸出方式 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

4 mm ... 110 mm
PNP

4-wire, 2m 電纜線 Cd-093 WTB2S-2P1145 1064614

M8, 4-pin, 200mm電纜線附接頭 Cd-092 WTB2S-2P3245 1064615

NPN 4-wire, 2m 電纜線 Cd-093 WTB2S-2N1145 1063552
1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033)

WTB2S-2 教導式 IO-Link
 • 開關頻率：1,000 Hz (在亮 / 暗比1:1開關模式下；在COM2模式下可能有不同的數值)
 • 光點大小 (距離)：Ø 4.4 mm (60 m)
 • 輸出方式：入光動作 (透過IO-Link參數化)

最大感測距離 輸出方式 調整方式 IO-Link 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

4 mm ... 110 mm PNP
電纜線

IO-Link
標準功能

M8, 4-pin, 200mm
電纜線附接頭

Cd-098 WTB2SC-2P3244 1063550

WTB2S-2 可調式 IO-Link 條狀光點
 • 開關頻率：1,000 Hz (在亮 / 暗比1:1開關模式下；在COM2模式下可能有不同的數值)
 • 光點大小 (距離)：2.2 mm x 9 mm (60 m)
 • 輸出方式：入光動作 (透過IO-Link參數化)

最大感測距離 輸出方式 調整方式 IO-Link 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

4 mm ... 110 mm PNP
電纜線

IO-Link
標準功能

M8, 4-pin, 200mm
電纜線附接頭

Cd-098 WTB2SC-2P3274 1063646

WTB2S-2 可調式 IO-Link 條狀光點
 • 開關頻率：1,000 Hz (在亮 / 暗比1:1開關模式下；在COM2模式下可能有不同的數值)
 • 光點大小 (距離)：2.2 mm x 9 mm (60 m)
 • 輸出方式：入光動作 (透過IO-Link參數化)

最大感測距離 輸出方式 開關方式 調整方式 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

4 mm ... 90 mm
NPN 入光動作 電纜線設定 4-wire, 2m 電纜線 Cd-093 WTB2S-2N1175 1064621

PNP 入光動作 電纜線設定
M8, 4-pin, 200mm
電纜線附接頭

Cd-092 WTB2S-2P3275 1064620

1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033)
2) 在亮 / 暗比1:1開關模式下；在COM2模式下可能有不同的數值

WTB2S-2 直接反射式 - 背景遮蔽型



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-090 

尺寸圖

尺寸單位：mm (inch)WTB2S-2, 15 mm, 30 mm, WTV2S-2  
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WTB2S-2, 60 mm,70 mm, 90 mm
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W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器

近接

氣壓缸

靜電容
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光纖

對比

色彩
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記號
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超音波
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位置傳送

區域光柵

視覺

2D
3D
影像

編碼器

流體
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安全視覺

安全光柵
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條碼辨讀

區域掃描

體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管

B-091 

特性曲線圖

建議感測範圍
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WTB2S-2, 70 mm 條狀光點 
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W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-092 

光點大小

建議感測範圍
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W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器
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氣壓缸
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B-093 

光點大小

接線圖

WTB2S-2, 70 mm 條狀光點 
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W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-094 

WTV2S-2 直接反射式 - V型光學

產品介紹
　由於V型的光學技術，精確的背景抑
制和具備PinPoint2.0LED，超小型光電
感測器能夠可靠地檢測平坦，透明和反

射物體。

尤其是針對在生產顯示器，以及在組裝

線和包裝機使用而設計的，感測器檢測

平面玻璃和塑料板。

產品優勢
 • 可媲美雷射光點的檢測光點
 • 高效能的Pin Point 2.0 LED光源
 • 精確的背景遮蔽功能能夠減少互相
的干擾

 • 堅固的外觀設計
 • 通過特殊驗證的外觀設計

客戶效益
 • 不需反射片即可穩定地檢測扁平、透
明且高亮面的物件

 • 迷你型的設計，節省安裝的空間
 • 高重複性的開關位置，提高生產效能

 • 在所有不同生產製程上都能持續且穩
定地檢測。如：晶圓檢測，薄膜檢測

 • 堅固耐用的電纜，讓安裝在抓具上的
應用獲得更高的穩定性

WTV2S-2 光電感測器
直接反射式 - V型光學



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器
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B-095 

WTV2S-2 直接反射式 - V型光學

技術資料

特性

WTV2S-2
感測器型式 直接反射式

檢測原理 V型光學

外殼尺寸 (WxHxD) 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm

外殼設計 方形

最大檢測範圍 1) 1 mm ... 36 mm

檢測範圍 1) 4 mm ... 30 mm

光源種類 可見紅光　　　　

光源 2) 針點式LED (PinPoint LED)

光點大小 (距離) Ø 2 mm (15 mm)

波長 640 nm
1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033)
2) 在Ta=+25℃的環境，平均壽命為100,000小時

機構/電氣介面

WTV2S-2
供電電壓 1) 10 V DC ... 30 V DC

漣波值 2) ±5 Vpp

耗電量 3) ≤ 20 mA

輸出方式 PNP/ NPN (依產品型號而異)

開關模式 入光動作、入光 / 遮光動作 (依產品型號而異)

最大輸出電流 Imax < 50 mA

反應時間 4) < 0.5 ms

開關頻率 5) 1,000 Hz

接線方式 2 m 電纜線 6)

200mm電纜線附M8接頭 6)

(依產品型號而異)

短路保護 A 7), B 8), D 9)

外殼材質 ABS / PC

光學材質 PMMA

工業保護等級 IP 67

外殼材質 –20 ℃ ... +50 ℃

工業保護等級 –40 ℃ ... +75 ℃
1) 極限值，短路保護下的最大電流8A 
2) 不應超過或低於Vs容許範圍
3) 無負載
4) 負載狀況下的訊號時間
5) 亮 / 暗比1:1
6) 在0℃以下勿折曲
7) A = Vs 電路極性保護
8) B = 輸入、輸出極性保護
9) D = 輸出負載及短路保護



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-096 

產品資訊

WTV2S-2 直接反射式 - V型光學 

最大感測距離 1) 輸出方式 開關模式 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

1 mm ... 36 mm
PNP

入光動作
3-wire, 2m 電纜線 Cd-044 WTV2S-2P1320 1064660

M8, 3-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-045 WTV2S-2P3120 1064662

入光/遮光動作 M8, 4-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-084 WTV2S-2P3220 1064661

NPN 入光動作 3-wire, 2m 電纜線 Cd-044 WTV2S-2N1320 1066109
1) 反射率為90%的白色物體(參考DIN5033)

尺寸圖
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WTB2S-2, 60 mm,70 mm, 90 mm
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尺寸單位：mm (inch)

建議感測範圍 光點大小
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感測範圍 最大感測範圍
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感應範圍在高反射和透明表面被測物 1)
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距離

位置傳送

區域光柵

視覺

2D
3D
影像

編碼器

流體

安全區域

安全視覺

安全光柵

安全開關

模組/PLC

條碼辨讀

區域掃描

體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管

B-097 

傾斜角度

接線圖

Cd-044

+ (L+)

- (M)

Q

棕

藍

黑

Cd-045

+ (L+)

- (M)

Q

棕

藍

黑

1

3

4

Cd-084

+ (L+)

Q

- (M)

棕

白

藍

黑

1

2

3

Q
4

Cd-095

+ (L+)

Q

- (M)

棕

白

藍

黑 Q

> 70 mm

+10° –10°

K

+10° –10°

K

最大傾斜角度當檢測高透明度的被測物時，檢測距離
大於70mm時，需有一個背景做為參考
依據。

WTV2S-2 直接反射式 - V型光學



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-098 

WL2S-2 反射片式

產品介紹
　新一代智慧型的解決方案可以與超小

型的WL2S-2反射片式光電感測器來實
現。所述WL2S-2是第一個能夠具備自
動校準功能的感測器，可以在感測距

離超過一公尺自動調整敏感度。強大的

PinPoint2.0LED輸出一個小而光亮的光
點，讓較小的反射面積和精確的開關點

具有高度的重複性。

產品優勢
 • 檢測範圍最遠可達 1.2 m
 • 使用反射貼紙即有高穩定性的檢測
結果

 • 具有自動校準功能，即使在短距離時
也不會產生檢測盲區

 • 具備偏光濾鏡能穩定檢測任何物件
 • 不被其他光源影響

客戶效益
 • 可安裝於狹小的空間中，利用小型的
反射片來檢測物件

 • 開關重複精度高，提高生產效能
 • PinPoint 2.0 技術提供一個高亮度、

小而精準的光點，減少調校感測器

的時間

 • 簡約的設計讓感測器能夠輕易地透過
孔洞來檢測物件

 • 堅固耐用的電纜，讓安裝在抓具上的
應用獲得更高的穩定性

WL2S-2 光電感測器
反射片式



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器

近接

氣壓缸

靜電容

光電

光纖

對比

色彩

螢光

記號

U型
超音波

陣列式

位移

距離

位置傳送

區域光柵

視覺

2D
3D
影像

編碼器

流體

安全區域

安全視覺

安全光柵

安全開關

模組/PLC

條碼辨讀

區域掃描

體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管

B-099 

WL2S-2 反射片式

技術資料

特性

WL2S-2
感測器型式 反射片式

檢測原理 自動校準模式

外殼尺寸 (WxHxD) 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm

外殼設計 方形

最大檢測範圍 1) 0 m ... 1.2 m

檢測範圍 1) 0 m ... 0.55 m

光源種類 可見紅光　　　　

光源 2) 針點式LED (PinPoint LED)

光點大小 (距離) Ø 12 mm (250 mm)

波長 640 nm
1) 反射片P250F
2) 在Ta=+25℃的環境，平均壽命為100,000小時

機構/電氣介面

WL2S-2
供電電壓 1) 10 V DC ... 30 V DC

漣波值 2) ±5 Vpp

耗電量 3) ≤ 20 mA

輸出方式 PNP/ NPN (依產品型號而異)

開關模式 入光動作、遮光動作、入光 / 遮光動作 (依產品型號而異)

最大輸出電流 Imax < 50 mA

反應時間 4) < 0.5 ms

開關頻率 5) 1,000 Hz

接線方式 2 m 電纜線 6)

200mm電纜線附接頭 6)

(依產品型號而異)

短路保護 A 7), B 8), D 9)

IO-Link m

外殼材質 ABS / PC

光學材質 PMMA

工業保護等級 IP 67

外殼材質 –20 ℃ ... +50 ℃

工業保護等級 –40 ℃ ... +75 ℃
1) 極限值，短路保護下的最大電流8A 
2) 不應超過或低於Vs容許範圍
3) 無負載
4) 負載狀況下的訊號時間
5) 亮 / 暗比1:1
6) 在0℃以下勿折曲
7) A = Vs 電路極性保護
8) B = 輸入、輸出極性保護
9) D = 輸出負載及短路保護



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-100 

產品資訊

WL2S-2 反射片式

最大感測距離 1) 輸出方式 開關模式 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

0 m ... 1.2 m

PNP

入光動作
3-wire, 2m 電纜線 Cd-044 WL2S-2P1330 1064590

M8, 3-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-045 WL2S-2P3130 1064592

遮光動作
3-wire, 2m 電纜線 Cd-044 WL2S-2F1330 1064591

M8, 3-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-045 WL2S-2F3130 1064593

入光/遮光動作 M8, 4-pin, 200 mm 電纜線附接頭
Cd-084 WL2S-2P3230 1063572

Cd-0102 WL2S-2K3230 2) 1064594

NPN

入光動作 3-wire, 2m 電纜線 Cd-044 WL2S-2N1330 1064595

遮光動作 3-wire, 2m 電纜線 Cd-044 WL2S-2E1330 1064596

入光/遮光動作 4-wire, 2m 電纜線 Cd-095 WL2S-2N1130 1063571
1) 反射片P250F
2) Pin 2 和 Pin 4 對立

尺寸圖

WL2S-2   

Ø 3
(0.13)

5.
5

(0
.2

2)
7.

3
(0

.2
9) 18

.9
 (0
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15
 (0
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9)

13.5 (0.53)

10.8 (0.43)

21
.8

 (0
.8

6)

26
.8

 (1
.0

6)

7.7
(0.30)

M8 x 1

m
ax

. 4
1.

5 
(1

.6
3)

 受光器
投光器
固定孔 ø 3.2 mm
綠色LED電源指示燈
黃色LED狀態指示燈
電纜線

 
 
 

 

尺寸單位：mm (inch)

WL2S-2 反射片式



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器

近接

氣壓缸

靜電容

光電

光纖

對比

色彩

螢光

記號

U型
超音波

陣列式

位移

距離

位置傳送

區域光柵

視覺

2D
3D
影像

編碼器

流體

安全區域

安全視覺

安全光柵

安全開關

模組/PLC

條碼辨讀

區域掃描

體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管

B-101 

光點大小

特性曲線圖 建議感測範圍

接線圖

WL2S-2 反射片式
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 反射片P250F
 反射片PL20F
 反射片REF-AC1000
 反射片PL10F
 反射片PL8FH

Cd-044

+ (L+)

- (M)

Q

棕

藍

黑

Cd-084

+ (L+)

Q

- (M)

棕

白

藍

黑

1

2

3

Q
4

Cd-102

+ (L+)

Q

- (M)

棕

白

藍

1

2

3

黑 4

Cd-045

+ (L+)

- (M)

Q

棕

藍

黑

1

3

4

Cd-095

+ (L+)

Q

- (M)

棕

白

藍

黑 Q

收光量

100

10

1
500

(19.69)
mm
(inch)

1,000
(39.37)

1,500
(59.06)

感測範圍

1
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3

4

距離 mm (inch)

最大感
測範圍5

1 反射片P250F
2 反射片PL20F
3 反射片REF-AC1000
4 反射片PL10F
5 反射片PL8FH



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-102 

WL2SG-2 反射片式 - 檢測透明物

產品介紹
　新的可能性被應用在機械製造上：用

於檢測的超小型WL2SG-2光電感測器
可檢測透明物體並提供了更多的感測器

功能。例如在最狹窄的空間中可靠的檢

測薄膜及玻璃的存在與否。WL2SG-2
適應性強：灰塵存在於反射片上或已

經磨損時，感測器將自動作光強度的補

償。且適應惡劣的工業環境–可針對各
別的應用設置不同的參數並通過IO-Link

設定。可用於極端條件下的特殊操作模

式，如：檢測瓶子中間的間隙或監測鋁

箔撕裂後的空白處。W2S-2提供了最佳
的性能與超小型的設計可同時被應用於

製藥或自動組裝設備上。最新的自動化

解決方案已經蓄勢待發，持續監控設定

的參數和診斷檢測的結果都可以透過相

同的方式進行監測。

產品優勢
 • 產品尺寸與檢測距離形成絕佳的完
美比例

 • 精確的開關位置
 • 教導功能讓設定更佳穩定
 • 自動調整輸出門檻值

 • 單一鏡頭自動對準，在狹小的空間中
降低對準的難度

 • 感測器靈活的設定方式，可透過IO-
Link來即時監控與顯示感測器的狀態

客戶效益
 • 增加機械設計的靈活度：超小型的感
測器具備超水準的檢測距離與節省安

裝空間的特性

 • 遠端設定：可透過IO-Link來設定與
監控安裝在狹小空間內的感測器

 • 高穩定性與系統產出率：所有常見的
被測物與高度透明的被測物都能穩定

的被檢測

 • 精準的開關特性確保所有物件都能
被檢測

 • 使用方便：常見的安裝方式與外觀
設計

 • PinPoint2.0LED 精準的光點，可被用
於小型的反射片或反射表面物質上

WL2SG-2 光電感測器
反射片式 - 檢測透明物



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器

近接

氣壓缸

靜電容

光電

光纖

對比

色彩

螢光

記號

U型
超音波

陣列式

位移

距離

位置傳送

區域光柵

視覺

2D
3D
影像

編碼器

流體

安全區域

安全視覺

安全光柵

安全開關

模組/PLC

條碼辨讀

區域掃描

體積量測

RFID
接線模組

支架

電纜線

反射片

光纖管

B-103 

WL2SG-2 反射片式 - 檢測透明物

技術資料

特性

WL2SG-2
感測器型式 反射片式

檢測原理 自動校準模式

外殼尺寸 (WxHxD) 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm

外殼設計 方形

最大檢測範圍 1) 0 m ... 1.2 m

檢測範圍 1) 0 m ... 0.55 m

光源種類 可見紅光　　　　

光源 2) 針點式LED (PinPoint LED)

光點大小 (距離) Ø 12 mm (250 mm)

波長 640 nm

調整方式 電纜線 / IO-Link (依產品型號而異)

特殊功能 透明物體檢測
1) 反射片P250F
2) 在Ta=+25℃的環境，平均壽命為100,000小時

機構/電氣介面

WL2SG-2
供電電壓 1) 10 V DC ... 30 V DC

漣波值 2) ±5 Vpp

耗電量 3) ≤ 20 mA

輸出方式 PNP/ NPN (依產品型號而異)

開關模式 入光動作、遮光動作、入光 / 遮光動作 (依產品型號而異)

最大輸出電流 Imax < 50 mA

反應時間 4) < 0.5 ms

開關頻率 5) 1,000 Hz

接線方式 2 m 電纜線 6)

200mm電纜線附接頭 6)

(依產品型號而異)

短路保護 A 7), B 8), D 9)

偏光濾鏡 m

IO-Link - / m (COM2) (依產品型號而異)

外殼材質 ABS / PC

光學材質 PMMA

工業保護等級 IP 67

外殼材質 –20 ℃ ... +50 ℃

工業保護等級 –40 ℃ ... +75 ℃
1) 極限值，短路保護下的最大電流8A 
2) 不應超過或低於Vs容許範圍
3) 無負載
4) 負載狀況下的訊號時間
5) 亮 / 暗比1:1
6) 在0℃以下勿折曲
7) A = Vs 電路極性保護
8) B = 輸入、輸出極性保護
9) D = 輸出負載及短路保護



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-104 

產品資訊

WL2SG-2 反射片式 - 檢測透明物體

最大感測距離 1) 輸出方式 開關模式 調整方式 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

0 m ... 1.2 m

PNP
入光動作 電纜線

M8, 4-pin, 200 mm 電纜線
附接頭

Cd-092 WL2SG-2P3235 1065929

遮光動作 電纜線
M8, 4-pin, 200 mm 電纜線

附接頭
Cd-092 WL2SG-2F3235 1063647

NPN
入光動作 電纜線 4-wire, 2m 電纜線 Cd-033 WL2SG-2N1135 1065934

遮光動作 電纜線 4-wire, 2m 電纜線 Cd-033 WL2SG-2E1135 1065930
1) 反射片P250F

WL2SGC-2 反射片式 - 檢測透明物體, IO-Link

最大感測距離 1) 輸出方式 開關模式 調整方式 IO-Link 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

0 m ... 1.2 m PNP
入光/遮光
動作

電纜線,
IO-Link

標準功能

M8, 4-pin, 200 
mm 電纜線附
接頭

Cd-098 WL2SGC-2P3234 1063648

1) 反射片P250F

尺寸圖

WL2SG-2, WL2SGC-2  
 受光器
投光器
固定孔 ø 3.2 mm
綠色LED電源指示燈
黃色LED狀態指示燈
電纜線
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WL2SG-2 反射片式



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器

近接

氣壓缸

靜電容

光電

光纖

對比

色彩
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B-105 

光點大小

特性曲線圖 建議感測範圍

接線圖

WL2SG-2 反射片式
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1 反射片P250F
2 反射片PL20F
3 反射片REF-AC1000
4 反射片PL10F
5 反射片PL8FH



W2S-2 光電感測器 W2S-2

光電/光纖感測器B-106 

WSE2S-2 對照式

產品介紹
　超小型的WSE2S-2對照式光電感測
器，即使在2.5m外的範圍中都能精準與
可靠地檢測物件。精準且清晰可見的光

點，確保開關時的精確度以及安裝時的

方便性。因為較小的產品尺寸可以輕易

地被安裝在軌道或縫隙當中。

產品優勢
 • 超小型的對照式感測器
 • 檢測範圍高達2.5m

 • 反應時間0.5ms
 • 絕佳的外型設計

客戶效益
 • 45°的電纜出線角度，增加在狹小
空間內安裝的靈活性

 • 阻絕外部光源的干擾，提供高可靠
度的檢測

 • 新一代的SIRIC® 晶片，提供更遠的
檢測範圍讓檢測物件時更加穩定

WSE2S-2 光電感測器
對照式
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技術資料

特性

WSE2S-2
感測器型式 對照式

外殼尺寸 (WxHxD) 7.7 mm x 21.8 mm x 13.5 mm

外殼設計 方形

最大檢測範圍 1) 0 m ... 2.5 m

檢測範圍 1) 0 m ... 2 mm

光源種類 可見紅光　　　　

光源 2) 針點式LED (PinPoint LED)

光點大小 (距離) Ø 65 mm (1,500 mm)

波長 640 nm
1) 在Ta=+25℃的環境，平均壽命為100,000小時

機構/電氣介面

WSE2S-2
供電電壓 1) 10 V DC ... 30 V DC

漣波值 2) ±5 Vpp

耗電量 3) ≤ 20 mA

輸出方式 PNP/ NPN (依產品型號而異)

開關模式 入光動作、入光 / 遮光動作 (依產品型號而異)

最大輸出電流 Imax < 50 mA

反應時間 4) < 0.4 ms

開關頻率 5) 1,200 Hz

接線方式 2 m 電纜線 6)

200mm電纜線附M8接頭 6)

(依產品型號而異)

短路保護 A 7), B 8), D 9)

外殼材質 ABS / PC

光學材質 PMMA

工業保護等級 IP 67

外殼材質 –20 ℃ ... +50 ℃

工業保護等級 –40 ℃ ... +75 ℃
1) 極限值，短路保護下的最大電流8A 
2) 不應超過或低於Vs容許範圍
3) 無負載
4) 負載狀況下的訊號時間
5) 亮 / 暗比1:1
6) 在0℃以下勿折曲
7) A = Vs 電路極性保護
8) B = 輸入、輸出極性保護
9) D = 輸出負載及短路保護
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光電/光纖感測器B-108 

產品資訊

WL2SG-2 反射片式 - 檢測透明物體

最大感測距離 1) 輸出方式 開關模式 接線方式 接線圖 產品型號 訂貨代號

0 m ... 2.5 m

PNP

入光動作
3-wire, 2m 電纜線 Cd-049 WSE2S-2P1330 1065940

M8, 3-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-051 WSE2S-2P3130 1063521

遮光動作
3-wire, 2m 電纜線 Cd-049 WSE2S-2F1330 1065941

M8, 3-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-051 WSE2S-2F3130 1063523

入光/遮光動作 M8, 4-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-085 WSE2S-2P3230 1063650

入光動作 3-wire, 2m 電纜線 Cd-049 WSE2S-2N1330 1064584

遮光動作
3-wire, 2m 電纜線 Cd-049 WSE2S-2E1330 1064586

NPN M8, 3-pin, 200 mm 電纜線附接頭 Cd-051 WSE2S-2E3130 1064588

入光/遮光動作 4-wire, 2m 電纜線 Cd-085 WSE2S-2N1130 1063660
1) 亮/暗比 1:1

尺寸圖

WSE2S-2   
 受光器
投光器
固定孔 ø 3.2 mm
綠色LED電源指示燈
黃色LED狀態指示燈
電纜線
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光點大小

特性曲線圖 建議感測範圍

接線圖
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