
產品介紹
Dx35雷射距離感測器系列產品，搭載

HDDM技術，提供給您精準量測、精巧

堅固外型與最佳性價比的優勢。依據

不同應用需求，Dx35距離感測器提供

直接反射式(DT35、DS35)及反射片式

(DL35、DR35)兩個子系列產品可供選

擇。Dx35全系列產品皆內建IO-Link數

位介面並提供多種輸出介面選項可供選

擇。量測應用最重要的是選擇正確的

光源，Dx35距離感測器提供紅外光雷

射及Class 1、Class 2 紅光雷射多種光

源，滿足您不同應用場合的需求。

產品優勢
 • HDDM技術，提供穩定的量測，抗環

境光及最佳的性價比

 • 直接反射式量測範圍可達 12m
 • 反射片式量測範圍可達35m
 • 支援類比信號輸出或僅有開關輸出

 • 紅外光雷射或Class 1 /Class 2 紅光

雷射光源

 • 重複精度 0.05m至5mm
 • 小巧外型

 • 全系列內建IO-Link數位介面

客戶效益
 • 不論物體顏色深淺，皆能提供穩定、

準確的量測，確保製程流暢及品質

穩定

 • 精巧外型與幾近無盲區的特點，提供

了更有彈性的安裝優勢

 • 多種可調參數，提供不同量測應用的

最佳解決方案

 • 更靈活的輸出介面，提供類比輸出、

開關輸出、IO-Link，易於整合

 • 多種光源選項，同時提供準確量測、

快速對準、不可見光量測的優勢

 • IO-Link 提供更詳盡的量測及參數數

據，提供更快速方便的設定方式
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技術資料

特性

DT35 DS35 DL35 DR35

解析度 0.1mm

重複精度 1) 2) 0.5 mm ... 5 mm 3) 0.5 mm ... 5 mm 4)

精確度  3) 4) Typ. ± 10 mm 3) Typ. ± 15 mm 4)

開關頻率  5)6)

Class 2 紅光雷射

Class 1 紅光雷射

Class 1 紅外光雷射

333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz
166 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 12 Hz / 3 Hz
333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz

-
333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz
333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz

輸出速度  5)7)

Class 2 紅光雷射

Class 1 紅光雷射

Class 1 紅外光雷射

1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms
2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / 64 ms
1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms

–
1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms
1 ms / 2 ms / 4 ms / 8 ms / 32 ms

光源

Class 2 紅光雷射

Class 1 紅光雷射

Class 1 紅外光雷射

紅光雷射 8)

紅光雷射 9)

紅外光雷射(不可見光)  11)

-
紅光雷射 10)

紅外光雷射(不可見光)  11)

雷射等級

Class 2 紅光雷射

Class 1 紅光雷射

Class 1 紅外光雷射

2 (EN 60825-1)
1 (EN 60825-1)
1 (EN 60825-1)

-
1 (EN 60825-1)
1 (EN 60825-1)

光點尺寸(距離) 15 mm x 15 mm (在2 m處)

進階功能 量測速度調整

開關信號輸出點設定

開關信號輸出邏輯設定

IO-Link
多功能輸入信號-可用以關閉雷射、外部教導、觸發

回復出廠預設值

開關輸出模式-物體有無(OBSB)、反射片
距離(DtR)、固定範圍(Wnd)

開關輸出模式-物體有無(OBSB)、反射片
距離(DtR)、固定範圍(Wnd)

類比信號輸出點設定

開關信號輸出邏輯
設定

可切換式多功能輸出
信號Q2

類比信號輸出點設定

開關信號輸出邏輯
設定

可切換式多功能輸出
信號Q2

雷射使用壽命(25℃) 100,000小時

1) 標準差 1σ 
2) 請參閱重覆精度特性圖
3) 6 % ... 90 % 反射率
4) 使用"Diamond Grade"反射片
5) 取決於輸出速度之設定
6) 橫向進入量測範圍之物體
7) 在量測範圍內持續移動之物體
8) 波長:658nm、最大輸出功率250mW、脈波寬幅3ns、脈波頻率250Hz
9) 波長:658nm、最大輸出功率250mW、脈波寬幅3ns、脈波頻率500Hz
10) 波長:658nm、最大輸出功率120mW、脈波寬幅3ns、脈波頻率250Hz
11) 波長:827nm、最大輸出功率130mW、脈波寬幅3.5ns、脈波頻率250Hz
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電氣介面

DT35 DS35 DL35 DR35

類比輸出信號解析度 12bits - 12bits -

多功能輸入信號  (MF) 1) 1x   

遲滯 2) 0 mm ... 11,950 mm 0 mm ... 34,950 mm

數位介面 IO-Link
1) MF 可設定為關閉雷射、外部教導或觸發之功能
2) 透過IO-Link設定

機械/電氣規格
DT35 DS35 DL35 DR35

電源電壓Vs 1) 2) DC 12 V ... 30 V

電源漣波 3) ≤ 5 Vpp

消耗功率 4) 5) ≤ 1.7W

啟動時間 ≤ 500 ms

暖機時間 < 20min

外殼材質 塑膠(ABS與PC)
壓克力玻璃(PMMA)

接頭型式 M12, 5-pin 接頭

指示燈 LED

重量 65g
1) 極限值、反向保護、短路保護電流小於8A
2) 使用IO-Link 輸出信號時電源電壓需大於18V、使用類比輸出信號時電源電壓需大於13V
3) 不能短路或超過電源極限值
4) 環境溫度20℃
5) 無負載狀態

環境資訊

工業防護等級 IP65, IP 67

防護等級 III

環境溫度 操作: –30 ℃ ... +55 ℃ 1)
儲存: –40 ℃ ... +75 ℃

抗環境光 40klx 

耐震動 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-64

耐衝擊 EN 60068-2-27
1) 電源電壓 <24VDC

技術資料

Dx35 距離感測器-中距離 Dx35

特殊型感測器C-190 



產品資訊

量測範圍 1) 類比輸出 3) 開關輸出 4) 5) 輸出速度 6) 7) 光源 型號 訂購代號

50 mm ...
12,000 mm,

90 % 反射率 2)

50 mm ...
5,300 mm,

18 % 反射率 2)

50 mm ...
3,100 mm,

6 % 反射率 2)

1 x 4 mA ... 20 mA 
(≤ 450 Ω) / 

1 x 0 V ... 10 V 
(≥ 50 kΩ) /

1 x / 1 x / 2 x 
push-pull: PNP/NPN 
(100 mA), IO-Link 3)

2.5 ms / 6.5 ms / 
12.5 ms / 24.5 ms / 

96.5 ms
Class2 紅光雷射 DT35-B15251 1057652

4.5 ms / 12.5 ms / 
24.5 ms / 48.5 ms / 

192.5 ms
Class1 紅光雷射 DT35-B15551 1057651

2.5 ms / 6.5 ms / 
12.5 ms / 24.5 ms / 

96.5 ms

Class1 紅外光
雷射

DT35-B15851 1057653

-
2 x push-pull: 

PNP/NPN (100 mA), 
IO-Link

2.5 ms / 6.5 ms / 
12.5 ms / 24.5 ms / 

96.5 ms
Class2 紅光雷射 DS35-B15221 1057655

4.5 ms / 12.5 ms / 
24.5 ms / 48.5 ms / 

192.5 ms
Class1 紅光雷射 DS35-B15521 1057654

2.5 ms / 6.5 ms / 
12.5 ms / 24.5 ms / 

96.5 ms

Class1 紅外光
雷射

DS35-B15821 1057656

200 mm ...
35,000 mm,

使用“Diamond
Grade＂等級反

射片

1 x 4 mA ... 20 mA 
(≤ 450 Ω) / 

1 x 0 V ... 10 V 
(≥ 50 kΩ) /

1 x / 1 x / 2 x 
push-pull: PNP/NPN 
(100 mA), IO-Link 3)

2.5 ms / 6.5 ms / 
12.5 ms / 24.5 ms / 

96.5 ms

Class1 紅光雷射 DL35-B15552 1057657

Class1 紅外光
雷射

DL35-B15852 1057658

-
2 x push-pull: 

PNP/NPN (100 mA), 
IO-Link

2.5 ms / 6.5 ms / 
12.5 ms / 24.5 ms / 

96.5 ms

Class1 紅光雷射 DR35-B15522 1057659

Class1 紅外光
雷射

DR35-B15822 1057660

1) 請參閱重覆精度特性圖
2) 輸出速度設定為Super Slow
3) 可切換式多功能輸出信號，可設定為4 mA -20 mA、0-10V或是開關輸出
4) 開關輸出短路保護
5) 壓降<3V
6) 取決於輸出速度之設定
7) 橫向進入量測範圍之物體
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量測重覆精度特性圖
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量測重覆精度特性圖
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配件資訊

保護罩

說明 產品型號 訂貨代號
D

T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

Dx35 保護罩套件(防止火花及焊珠潑濺，損壞感測器) LPC-DX35 2067367 ● ● ● ●

安裝支架/轉接座

說明 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

安裝支架，鍍鋅鋼，附螺絲附件 BEF-WN-DX50 2048370 ● ● ● ●

安裝支架，鍍鋅鋼，供側面或垂直安裝，附螺絲附件 BEF-WN-DX35 2069592 ● ● ● ●

其他

說明 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

IO-Link 控制器 IOLSHPB-P3104R01 6039728 ● ● ● ●

Dx35 距離感測器-中距離 Dx35
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配件資訊

電纜線 (出線式母接頭)

接頭型式A 材質 特殊功能 線長 產品型號 訂貨代號
D

T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

圖片僅供參考

母接頭 
M12,5-pin,直式

PVC -

2m DOL-1205-G02M 6008899 ● ● ● ●

5m DOL-1205-G05M 6009868 ● ● ● ●

10m DOL-1205-G10M 6010544 ● ● ● ●

15m DOL-1205-G15M 6029215 ● ● ● ●

母接頭 
M12,5-pin,直式

PUR，無
鹵素

-

2m DOL-1205-G02MC 6025906 ● ● ● ●

5m DOL-1205-G05MC 6025907 ● ● ● ●

9m DOL-1205-G09MC 6037154 ● ● ● ●

10m DOL-1205-G10MC 6025908 ● ● ● ●

屏蔽隔離

5m DOL-1205-G05MAC 6036384 ● ● ● ●

10m DOL-1205-G10MAC 6036385 ● ● ● ●

20m DOL-1205-G20MAC 6036386 ● ● ● ●

母接頭 
M12,5-pin,彎角

PVC -

2m DOL-1205-W02M 6008900 ● ● ● ●

5m DOL-1205-W05M 6009869 ● ● ● ●

10m DOL-1205-W10M 6010542 ● ● ● ●

母接頭 
M12,5-pin,彎角

PUR，無
鹵素

-

2m DOL-1205-W02MC 6025909 ● ● ● ●

5m DOL-1205-W05MC 6025910 ● ● ● ●

10m DOL-1205-W10MC 6025911 ● ● ● ●

母接頭 
M12,5-pin,彎角

PUR，無
鹵素

拖鏈用
5m DOL-1205-W05MAC 6041751 ● ● ● ●

10m DOL-1205-W10MAC 6041752 ● ● ● ●

電纜線 (公/母接頭)

接頭型式A 接頭型式B 線長 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

公接頭

M12,5-pin,直式

母接頭

M12,5-pin,直式

1m DSL-1205-G01MC 6029280 ● ● ● ●

2m DSL-1205-G05MC 6025931 ● ● ● ●

5m DSL-1205-G05MC 6029282 ● ● ● ●

10m DSL-1205-G10MC 6038954 ● ● ● ●

15m DSL-1205-G15MC 6038956 ● ● ● ●

20m DSL-1205-G20MC 6038957 ● ● ● ●

Dx35 距離感測器-中距離 Dx35
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母接頭

接頭型式 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

母接頭 M12,5-pin,直式 DOS-1205-G 6009719 ● ● ● ●

母接頭 M12,5-pin,直式,金屬材質 DOS-1205-GA 6027534 ● ● ● ●

母接頭 M12,5-pin,彎角 DOS-1205-W 6009720 ● ● ● ●

公接頭

接頭型式 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

公接頭 M12,5-pin,直式 STE-1205-G 6022083 ● ● ● ●

公接頭 M12,5-pin,直式,金屬材質 STE-1205-GA 6027533 ● ● ● ●

公接頭 M12,5-pin,彎角 STE-1205-W 6022082 ● ● ● ●
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配件資訊

反射片

反射板

說明 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

鑽石級反射板 330mm x 330mm，鋁製底板，螺絲
固定孔

PL240DG 1017910 - - ● ●

鑽石級反射板 330mm x 330mm，鋁製底板，螺絲固
定孔，附加熱器

PL240DG-H 1022926 - - ● ●

鑽石級反射板 665mm x 665mm，鋁製底板，螺絲
固定孔

PL560DG 1016806 - - ● ●

鑽石級反射板  665mm x 665mm，鋁製底板，螺絲固
定孔，附加熱器

PL560DG-H 1023888 - - ● ●

鑽石級反射板 1000mm x 1000mm，鋁製底板，螺
絲固定孔

PL880DG 1018975 - - ● ●

鑽石級反射板 1200mm x 1200mm，鋁製底板，螺
絲固定孔

PL1200DG 1051679 - - ● ●

反射貼紙

說明 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

鑽石級反射貼紙 749 mm x 914 mm，自粘背膠 REF-DG 5320565 - - ● ●

鑽石級反射貼紙 ，自粘背膠，客製尺寸 REF-DG-K 4019634 - - ● ●

調整支架與端子

說明 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

調整支架，鍍鋅鋼，附螺絲附件 BEF-AH-DX50 2048397 ● ● ● ●

Dx35 距離感測器-中距離 Dx35
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調整支架與夾扣

說明 產品型號 訂貨代號

D
T35

D
S

35

D
L35

D
R

35

固定桿L型固定座N02 BEF-KHS-N02 2051608 ● ● ● ●

固定桿L型固定座N02N BEF-KHS-N02N 2051618 ● ● ● ●

固定桿L型固定座N03 BEF-KHS-N03 2051609 ● ● ● ●

固定桿L型固定座N03N BEF-KHS-N04N 2051619 ● ● ● ●

直式固定桿  200mm BEF-MS12G-A 4056054 ● ● ● ●

直式固定桿  300mm BEF-MS12G-B 4056055 ● ● ● ●

直式固定桿  200mm，含安裝零件 BEF-MS12G-NA 4058914 ● ● ● ●

直式固定桿  300mm，含安裝附件 BEF-MS12G-NB 4058915 ● ● ● ●

彎角固定桿 150mm x 150mm BEF-MS12L-A 4056052 ● ● ● ●

彎角固定桿 250mm x 250mm BEF-MS12L-B 4056053 ● ● ● ●

彎角固定桿 150mm x 150mm，含安裝零件 BEF-MS12L-NA 4058912 ● ● ● ●

彎角固定桿 250mm x 250mm，含安裝零件 BEF-MS12L-NB 4058913 ● ● ● ●

U型固定桿 130mm x 130mm，彎角半徑26mm BEF-MS12U 4065437 ● ● ● ●

Z型固定桿 150 mm x 70 mm x 150 mm BEF-MS12Z-A 4056056 ● ● ● ●

Z型固定桿 150 mm x 70 mm x 250 mm BEF-MS12Z-B 4056057 ● ● ● ●

Z型固定桿 100 mm x 150 mm x 200 mm BEF-MS12Z-C 4064563 ● ● ● ●

Z型固定桿 150 mm x 70 mm x 150 mm，含安裝零件 BEF-MS12Z-NA 4058916 ● ● ● ●

Z型固定桿 150 mm x 70 mm x 250 mm，含安裝零件 BEF-MS12Z-NB 4058917 ● ● ● ●

12mm 固定桿夾扣 BEF-RMC-D12 5321878 ● ● ● ●
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